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TEIPPAUSOHJE
Ennen teippaamista, puhdista teipattava pinta huolellisesti liasta ja rasvasta. Voit käyttää puhdis-
tamisessa pinnalle sopivaa pesuainetta, mutta kuivaa pinta puhdistamisen jälkeen huolellisesti.  
Vältä saippuaa, sillä tarra ei tartu kunnolla saippuaiseen pintaan. Mikäli pinta on juuri maalattu, 
varmista että maali on varmasti kuivunut ohjeiden mukaisesti.  Teippauksessa on hyvä olla apuna 
lasta.

Asemoi tarra haluamaasi kohtaan. 
Varmista, että tarra on suorassa ja  kiinnitä tarra 
pintaan maalarinteippiä apuna käyttäen.  Tarran voi 
teipata joko vaaka- tai pystysuuntaisella liikkeellä. 

1.

Pidä tarra tasaisena ja aloita teippaaminen taitteen 
kohdalta edeten tasaisesti kohti reunoja.

Taita taustapaperia noin 5cm matkalta. 
Taittamisen sijaan taustapaperia voidaan myös leikata 
varovasti. Mikäli leikkaat taustapaperia, ole tarkkana 
ettet vahingoita teipattavaa pintaa. Pitkissä ja 
kapeissa tarroissa on suositeltavaa taittaa/leikata 
taustapaperi pidemmältä matkalta. Tällä tavoin tarra 
ei lähde menemään niin helposti vinoon.

3.

Poista taustapaperi kokonaan ja teippaa loput 
tarrasta. Aloita teippaaminen kiinnitetystä reunasta ja 
etene tasaisesti kohti toista reunaa. 

4.

2.

Lopuksi poista tarran päältä siirtokalvo. Ole varovainen, 
sillä mikäli tarrassa on pieniä irrallisia osia (esim. i:n 
pisteet) saattavat ne jäädä siirtokalvoon kiinni. Jos 
tarraan on jäänyt ilmakuplia voit poistaa ne painelemalla. 
Suuremmat ilmakuplat vaativat puhkaisua. 
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